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SW-LY-IPX3X4
箱式淋雨试验箱
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1.1：产品介绍
1、 淋雨试验的主要参数：
工作室尺寸（mm）：800*800*800（深*宽*高）
[image: 淋雨试验箱]喷水孔径：0.4-1.0mm	
喷嘴个数：16－20
喷水孔间距：50mm
喷水环半径：R375mm
喷水管管径：20mm
摆管摆角幅度：自动调节
摆速调节：无级调节                                      
淋雨水压：3Kpa                          （此图片仅供参考）
水流供水量：10公斤
流量：24.5升/min
试验台转速：1~17r/min可调
试验台面积：（订货说明）标配直径400mm
淋雨用水：蒸馏水或去离子纯净水

2、 设计简介：
1、  本试验箱主要用于考核产品外壳/密封件在水试验后或者在试验中是否能保证该设备及元器件良好的工作性能和技术状态。同时产品在运输和使用的过程中可能受到浸水的影响，为产品技术标准提供引用依据。
2、  适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验，不带有强风速的降雨，不考虑试样的高温及雨水温度差所引起的大量进水。

3、 结构与材质
3、 箱体材料：为冷轧板喷塑制成，工作室或其它有接触水的部分均为不锈钢板或铜质材料制作。
4、 水泵：提供有压力的试验水源 
5、 流量计：水流量计量
6、 门：大屏可视化门，随时观察试验状况
7、 减速机构：调速电机，OM，90W/100W
8、 摆管摆动：通过电机/变频器（施耐德）驱动减速器/偏心轮机构/齿条齿轮等机械传动实现。利用变频器调节次数（单位时间内）通过偏心机构调整所需要得角度。
9、 旋转工作台：台面为PVC硬制班板（耐腐蚀板）电机带动蜗轮减速机旋转，用变频器调速，调整合适的转速。可以正反转，时间以及转速可调。
10、 喷嘴：根据试件的大小，箱体的内容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴，喷孔可根据标准要求的孔径随时更换，可调节喷水方向，使射出的水滴均匀，流量充足
11、 供水箱：不锈钢制储水箱，低水位保护，排水阀，
12、 下水道：设计在箱体底部可以迅速排放，不会积水。
13、 预留外接电缆接口。
4、 配备的技术资料及附件
      提供产品合格证、保修卡、使用说明书及仪表说明书等相关资料壹套

5、 包装及运输方式
包装方式：木箱
运输方式：汽运
 
6、 验收标准及方法
          验收标准：国家相关标准要求或双方签订的“技术协议书”
七、安装场所
温度：+25℃
相对湿度：不大于85%R·H
大气压：86～106kPa
周围无强烈振动
无阳光直接照射或其他热源直接辐射
周围无强烈气流，当周围空气需强烈流动时，气流不应直接吹到箱体上
周围无强电磁场影响
周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
【质量保证】

用户在遵守本产品使用手册的前提下，若发生产品故障时，本公司将从产品出厂之日起实行壹年的产品质量保证期，对产品进行免费维护。 超过产品质量保证期时，本公司继续为用户实行维修服务，酌情收取费用。 
   
发生故障请及时与本司联系，我们将在接到电话或传真后尽快指导用户如何排除故障。必要时本司会在24小时内派出服务人员赶赴现场排除故障。

   上海思为仪器制造有限公司    ----     试验设备专业制造
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